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Narzêdzia brukarskie
Gilotyny

Chwytak do przenoszenia kostki, cegie³

Chwytaki do krawê¿ników   KR-1, KR-2, KR-3

£om brukarski

Wyci¹gacz kostki brukowej

Gilotyny w zale¿noœci od wielkoœci przeznaczone s¹ do ³amania
kostki brukowej, p³yt chodnikowych, trylinki, obrze¿y, krawê¿ników,
ceg³y klinkierowej, bloczków betonowych I wapienno - piaskowych,
innych elementów betonowych. Produkowane s¹ trzy typy gilotyn.

Narzêdzie pomocnicze w pracach brukarskich. Umo¿liwia
ergonomiczne przenoszenie kostki lub cegie³ do miejsc, gdzie
inny rodzaj transportu jest niemo¿liwy.
Maks. rozstaw szczêk - 450 mm

Chwytaki poprzeczne KR-1 I KR-2 s³u¿¹ do przenoszenia I uk³adania
krawê¿nikó ulicznych, obrze¿y chodnikowych I innych d³ugich
elementów. Szeroko rozstawiane szczêki z elementami gumowymi
zapewniaj¹ dobre “trzymanie” przenoszonych elementów.

Chwytak czo³owy KR-3 s³u¿y do przenoszenia I uk³adania d³ugich
krawê¿ników ulicznych oraz obrze¿y chodnikowych. Posiada
regulowany rozstaw szczêk w granicach 750 - 1250 mm.

Narzêdzie niezbêdne przy pracach brukarskich. Ostrze wykonane
ze stali o du¿ej twardoœci zapewniaj¹cej d³ug¹ ¿ywotnoœæ narzêdzia.

Umo¿liwia wyjêcie w prosty sposób kostki brukowej z u³o¿onej
nawierzchnibez koniecznoœci jej rozbiórki. Szczêki robocze s¹
wymienne oraz wykonane ze specjalnej stali poddanej obróbce
cieplnej.

Maks. d³ug. ciêcia [mm]
Maks. wys. ciêcia [mm]
Gabaryty [cm]
Masa [kg]

Parametry GM350/100 GM350/250 GM500/170
350
100

82x26x52
26

Masa [kg]
Parametry KR-1 KR-2 KR-3

8

350 500
250 170

82x26x80 110x40x80
31 62

5 9


