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UWAGA !  
 
Firma PROJECT zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w wyrobie, które 
maj�  na celu popraw�  jego w
asno� ci mechanicznych i ergonomicznych. 
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OZNAKOWANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z 
Dyrektyw �  2000/14/EC wynosi 105 dB(A). 

 

UWAGA !  
 

1. W trakcie przerw w pracy oraz po jej zako � czeniu nale � y 
bezwzgl � dnie zamyka �  kurek dop
ywu paliwa ! 

2. Ze wzgl � du na mo � liwo ��  uszkodzenia maszyny nie nale � y jej 
uruchamia �  w temperaturach otoczenia poni � ej 0oC lub powy � ej 
+40oC. 

3. Dopu8sczczalne pochylenie maszyny wynosi: 
15o – w p
aszczy � nie „przód – ty
”  
20o – w p
aszczy � nie „na boki”  
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1. ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA POMPY 

Pompa typ PSP-250 przeznaczona jest g
ównie do pompowania bardzo 
zanieczyszczonej wody (tzw. Szlamowej), ale równie�  mo� e by�  stosowana 
do prawie wszystkich cieczy nie agresywnych w zakresie temperatur od 0oC 
do 70oC. Nadaje si�  do przepompowywania g� stych osadów, oczyszczania 
zbiorników, odwadniania wykopów, obni� ania poziomu wód gruntowych. 
Stanowi nieodzowne wyposa� enie ekip s
u� b Gospodarki Komunalnej oraz 
w Przedsi� biorstwach Wodoci� gowo – Kanalizacyjnych.  

 
2. CHARAKTERYSTYKA: 

Wydajno��  maksymalna …………………….. 15 m3/godz. 
Maksymalna g
� boko��  ssania ……………… 6 m s
. czystej wody 
Maksymalna wysoko��  t
oczenia …………… 15 m s
. czystej wody 
Masa …………………………………………… 70 kg 
Moc znamionowa …………………………….. 4,0 kW 
Rodzaj nap� du ……………………… silnik spalin. HONDA GX-160 
Olej reduktora ………………………………… HIPOL 15 – 0.2 dm3 
Rozruch ……………………………………….. r� czny 
Gabaryty:  ·  D
ugo��  1250 ± 15 mm 
 ·  Szeroko��    600 ± 5 mm 
 ·  Wysoko��    800 ± 15 mm 

 
 
                                                   
       Wykres wydajno� ci pompy przy ssaniu s
upa 
czystej wody z g
� boko� ci 4 m.                                                        
 
 
 
 

3. OPIS TECHNICZNY. 
 

3.1.  Ogólny opis budowy i dzia
ania. 
  Pompa typ PSP-250 zbudowana jest z nast� puj� cych g
ównych   
  zespo
ów (rys.1): 

1. reduktora z os
on�  6. podstawy 
2. silnika 7. korbowodu z mimo� r. I membran�  
3. korpusów pompy 8. wózka transportowego 
4. pulsatora -  kpl. w�� y (ssawny 6 mb i t
oczny  
5. kró� ców    15 mb (dod. wyposa� . – bez rys.) 
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3.2. Zespo
y. 

Silnik za po� rednictwem sprz� g
a k
owego podatnego nap� dza reduktor, 
który redukuje obroty silnika do kilkunastu na minut�  a jednocze� nie 
zwi� ksza moment dzia
ania wa
ka odbioru mocy, na którym osadzony jest 
mimo� ród. Mimo� ród zamienia ruch obrotowy walka odbioru mocy reduktora 
na ruch posuwisto – zwrotny korbowodu z membran� , która jest osadzona w 
korpusie pompy. Zespó
 zaworów: ssawny i t
oczny umo� liwia wraz z 
pulsatorem samossawny charakter pracy pompy. W�� e ssawny i t
oczny o 
� rednicy przelotu 75 mm (3’’) mocowane s�  do kró� ców za pomoc�  
szybkoz
� czy klamrowych. 

 
UWAGA ! 
Nale� y bezwzgl� dnie pami� ta� , aby na ko� cu w�� a ssawnego by
 zamontowany 
ssak. 
 
3.2.1. Silnik spalinowy czterosuwowy ch
odzony powietrzem Honda GX-160 

(rys.1 poz.10): 
 

·  Ilo��  cylindrów .......................... 1 
·  Pojemno��  skokowa ................. 163 cm3 
·  Moc znamionowa ..................... 4,0 kW 
·  Obroty znamionowe ................. 3600 obr./min. 
·  Paliwo ...................................... Benzyna LO 98 lub Pb 
·  Pojemno��  zbiornika paliwa ..... 3,5 dm3 
·  Olej (zalecany) ......................... ELF Sporti Super 15W-40 
·  Rozruch .................................... R� czny 
·  � wiece ...................................... NGK typ BP6ES lub BPR6ES 

Champion typ N9YC lub 
RN9YC 
Bosch typ W7DC lub WR7DC 
Iskra typ FE65PS  

 
Sterowanie regulacj�  otwarcia przepustnicy ga	 nika przeprowadza si�  za 
pomoc�  d	 wigni umieszczonej na silniku. (d	 wigni gazu – rys. 6) 
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4.     OBS	UGA POMPY. 
 
4.1.  Warunki pierwszego uruchomienia. 

Przed przyst� pieniem do pracy nale� y uzupe
ni�  stan paliwa w zbiorniku. 
UWAGA !  
Zabrania si�  uzupe
niania stanu paliwa przy w
� czonym silniku jak równie�  
w pobli� u otwartego ognia. 
 
Ustawi�  pomp�  poziomo w pobli� u 	 ród
a cieczy, doczepi�  w�� e do 
kró� ców pami� taj� c o kierunku przep
ywu cieczy przez pomp� , nast� pnie 
zanurzy�  ssak w cieczy, po czym przekr� ci�  pokr� t
o wy
� cznika zap
onu w 
pozycj�  „I” – w
� czone (rys. 2), otworzy�  dop
yw paliwa ze zbiornika za 
pomoc�  d	 wigni dolnej (rys. 3), w
� czy�  ssanie za pomoc�  d	 wigni górnej 
zgodnie z ruchem strza
ki – tylko przy zimnym silniku (rys. 4) i uruchomi�  
silnik przez silne i energiczne poci� gni� cie r� czki rozrusznika (rys. 5). Po 
uruchomieniu i rozgrzaniu silnika ssanie mo� na wy
� czy� . 

 
4.2.  Docieranie silnika.  

Klient otrzymuje maszyn�  z dotartym silnikiem, jednak� e ze wzgl� du na 
konieczno��  usuni� cia ze�  � rodków konserwuj� cych nale� y po 20 
godzinach pracy wymieni�  olej w silniku i reduktorze. Rodzaj oleju i ilo� ci 
podano w Tabeli Zabiegów Konserwacyjnych na ko� cu DTR. 
 

4.3.  Uruchomienie i praca pompy. 
Po uruchomieniu silnika nale� y d	 wigni�  gazu (rys. 6) obróci�  do oporu w 
kierunku wy� szych obrotów. Konstrukcja pompy umo� liwia jej bezawaryjn�  prac�  
ze zmienn�  wydajno� ci�  regulowan�  obrotami silnika. Maksymalna wydajno��  
dochodzi do 15m3/godz. 

D� wignia gazu 

Rys. 6 
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4.4.   Zatrzymanie pompy. 

W celu zatrzymania pompy nale� y 
d	 wigni�  gazu zmniejszy�  obroty do 
minimum i wy
� cznikiem zap
onu (rys. 7) 
zatrzyma�  prac�  silnika. Nast� pnie 
bezwzgl� dnie zamkn��  dop
yw paliwa 
kurkiem paliwa (rys. 3). 
 
UWAGA !  
Nie zamkni� cie dop
ywu paliwa po sko� czonej pracy mo� e spowodowa�  
dostanie si�  paliwa do oleju silnika, a konsekwencji jego awari� . 
 
Nast� pnie nale� y od
� czy�  w�� e ssawny i t
oczny, po czym pomp�  opró� ni�  
z cieczy przychylaj� c j�  ko� cówk�  wylotow�  do do
u. 
 
UWAGA !  
·  W przypadku pracy pompy w cieczy o du� ym stopniu zanieczyszczenia 

nale� y j�  przep
uka�  w czystej wodzie. Umo� liwi to jej bezproblemowe 
uruchomienie po przerwie jak i zwi� kszy � ywotno��  jej elementów. 

·  W czasie przechowywania oraz podczas przerw w pracy nale� y d�� y�  
do tego, aby korbowód znajdowa
 si�  w swoim górnym po
o� eniu. 
Zwi� kszy to � ywotno��  membrany. Wykonujemy to poci� gaj� c powoli za 
r� czk�  rozrusznika silnika przy wy
� czonym zap
oniei zamkni� tym 
dop
ywie paliwa. 

 
4.5.   Obs
uga pompy po pracy. 

 Operator po zako� czonej pracy powinien: 
·  Bezwzgl� dnie oczy� ci�  pomp�  z zanieczyszcze�  wewn� trz korpusu 

(patrz pkt 4.4.) jak i na zewn� trz. 
·  Sprawdzi�  jej stan techniczny, stan po
� cze�  � rubowych. 
·  Zabezpieczy�  przed dzia
aniem warunków atmosferycznych. 
·  Sprawdzi�  stan filtra powietrza, wyczy� ci�  go, ewentualnie wymieni� . 

 
5. PRZECHOWYWANIE. 

Pompa powinna by�  przechowywana w suchych, zadaszonych magazynach  
zapewniaj� cych ochron�  przed dzia
aniem warunków atmosferycznych i w 
temp. Powy� ej 0oC (tak, aby membrana nie zamarz
a). W trakcie d
u� szych 
postojów nale� y osmarowywa�  
o� ysko korbowodu przez smarowniczk�  w 
� rubie mocuj� cej korbowód do mimo� rodu. Smar wg Tabeli Zabiegów 
Konserwacyjnych na ko� cu DTR. 

W
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6. TRANSPORT. 

W czasie transportu do miejsca pracy nale� y przewozi�  pomp�  transportem 
samochodowym. Na bliskie odleg
o� ci pompa mo� e by�  przewo� ona na 
wózku, który stanowi standardowe wyposa� enie, lub przenoszona r� cznie 
za uchwyty po obu jej stronach. 

 
7. REGULACJA. 
 
7.1. Regulacja silnika. Przeprowadza si�  j�  za pomoc�  dwóch wkr� tów 

regulacyjnych: wkr� ta sk
adu mieszanki (rys. 8) – nale� y wkr� ci�  go do oporu 
i nast� pnie wykr� ci�  o 2,5 obrotu, po czym drugim wkr� tem wolnych obrotów 
(rys. 9) ustalamy wolne obroty na poziomie ok. 1400 ±100 obr. / min. 

 
 

 
 
8. KONSERWACJA. 
 
8.1. Konserwacja silnika polega na: 

·  Wymianie oleju (rys. 10) – nale� y odkr� ci�  korek spustowy znajduj� cy 
si�  z przodu lub z ty
u podstawy korpusu silnika i spu� ci�  zu� yty olej. 

 

 

Rys. 8 Rys. 9 

Rys. 10 

Wkr� t sk
adu mieszanki Wkr� t wolnych obrotów 
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Olej nale� y spuszcza�  po uprzednim rozgrzaniu silnika. Nast� pnie 
zakr� ci�  korek spustowy i odkr� ci�  korek zalewowy – kontrolny, po czym 
wla�  ok. 0,6 dm3 oleju do poziomu kartera (patrz rysunek). Silnik w 
trakcie kontroli powinien by�  zimny i sta�  na poziomym pod
o� u. 

 
·  Czyszczenie wk
adu filtra powietrza polega na p
ukaniu elementu z g� bki 

w roztworze p
ynu do mycia naczy�  wysuszeniu go (rys. 11). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Odkr� ci�  osadnik przy kraniku paliwa (rys. 12), usun��  ewentualne 
zanieczyszczenia, sprawdzi�  jako��  uszczelki i zmontowa� . Sprawdzi�  
szczelno��  

 
8.2. Konserwacja reduktora (rys. 13) polega na wymianie oleju w ten sposób, � e 

odkr� camy korek wlewowy i spustowy w korpusie reduktora, nast� pnie 
spuszczamy ca
y olej do wcze� niej przygotowanego pojemnika. Spust oleju 
najlepiej przeprowadza�  po pracy pompy na rozgrzanym oleju. Nast� pnie 
zakr� camy korek spustowy nie zapominaj� c o podk
adce miedzianej i 
odkr� camy korek kontrolny z boku reduktora. Nalewamy olej a�  do momentu 
przelania przez korek kontrolny (rodzaj oleju, ilo��  jak i cz� sto��  zabiegów – 
w Tabeli Zabiegów Konserwacyjnych na ko� cu DTR. 

 
8.3. Smarowanie 
o� yska korbowodu (rys. 13) wykonuje si�  za pomoc�  

smarownicy r� cznej a�  do momentu pojawienia si�  smaru na obrze� ach 

o� yska. Smar wt
aczamy przez smarowniczk�  znajduj� c�  si�  na � rubie 
mocuj� cej korbowód do mimo� rodu, a widocznej przez otwory w os
onie. 
Czasookres i rodzaj smaru pokazano w Tabeli Zabiegów Konserwacyjnych. 

Pokrywa filtra 

Wk
ad papierowy 

Wk
ad z g� bki 

Uszczelka 

Rys. 11. 
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9.  PRZEPISY BHiP. 

·  Pomp�  mo� e obs
ugiwa�  tylko przeszkolony operator. 
·  Zabrania si�  dokonywania jakichkolwiek zabiegów na uruchomionej 
maszynie 
·  Do wszelkich prac przy pompie nale� y u� ywac w
a� ciwych narz� dzi i w 
dobrym stanie. 
·  Zabrania si�  pracy pomp�  w pomieszczeniach zamkni� tych. 

 
10. WYPOSA� ENIE. 

·  Dokumentacja Techniczno – Ruchowa pompy ………. Szt. 1 
 

TABELA ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH 
 

 
codzien

nie 

Co 1 m-c 
lub co 20 

godz. 

Co 3 m-ce 
lub co 50 

godz. 

Co 6 m-cy 
lub co 100 

godz. 

sprawdzenie X    Olej silnikowy  
(ELF 15W-40) 
0,6 dm3 wymiana  

X - 1-sza 
wymiana 

 X 

sprawdzenie X    
Filtr powietrza 

czyszczenie X    

Osadnik ga	 nika czyszczenie  X   

� wieca (p.3.2.3 
DTR) 

czyszczenie 
lub wymiana 

   X 

T
umik p
omieni czyszczenie    X 

sprawdzenie X    Olej reduktora 
(VECO ROTAX 
APi GL-4, SAE 
80W/90) 0,2 dm3 

wymiana  
X- 1-sza 
wymiana 

 X 

	o � ysko 
korbowodu  
(Smar 	T 4) 

Dosmarowan.   X  
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11.  AWARIE I NAPRAWY. 
 
11.1. Pompa nie pompuje wody. 

·  Nale� y sprawdzi� , czy nie s�  uszkodzone uszczelki gumowe w 
elementach szybkoz
� czy. Po sprawdzeniu nale� y przy
� czy�  w�� e do 
pompy. 

·  Nale� y sprawdzi� , czy w��  ssawny nie jest uszkodzony (dziurawy). 
·  Sprawdzi� , czy ssak nie jest zatkany. 
·  Sprawdzi� , czy zawory nie s�  uszkodzone. W tym celu nale� y odczepi�  

w��  ssawny i przez króciec  ssawny spróbowa�  przepcha�  zawór przez 
gniazdo. Je� li próba si�  powiedzie, oznacza to , � e zawór jest 
uszkodzony. 

·  Sprawdzi� , czy nie ma uszkodze�  membrany (p� kni�� , dziur). 
Uszkodzon�  membran�  nale� y wymieni� . 

·  Sprawdzi�  czysto��  zaworów – czy nie ma elementów sta
ych w 
gniazdach zaworowych.  

W przypadku braku ssania mimo spe
nienia powy� szych czynno� ci, nale� y 
spróbowa�  zala�  pulsator wod�  przez korek zalewowy i dopiero uruchomi�  
pomp� . 

 
11.2. Wymiana membrany. 

·  Odkr� ci�  4 � ruby M12 mocuj� ce korpus górny do korpusu dolnego (Rys. 
1). 

·  Zdj��  kpl. korpus górny z silnikiem , reduktorem, korbowodem i 
membran�  pami� taj� c, � e dopuszczalne odchylenie silnika od pionu nie 
mo� e by�  wi� ksze ni�  15o. 

·  Odkr� ci�  4 � ruby M12 mocuj� ce membran�  z p
yt�  do korbowodu. 
·  Wymieni�  membran�  pami� taj� c, aby � rodkow�  jej cz���  wpasowa�  w 

rowek w p
ycie. 
·  Ustawi�  t
ok w najwy� szym po
o� eniu za
o� y�  tak przygotowany zestaw 

na korpus dolny w taki sposób, aby membrana swobodnie ustawi
a si�  
centralnie na korpusie. 

Przykr� ci�  4 � ruby M12 mocuj� ce oba korpusy kolejno „na krzy� ”, stopniowo 
dokr� caj� c. Nale� y pami� ta� , � e korpus wykonany jest ze stopów 
aluminium, w zwi� zku z tym nale� y uwa� a� , aby nie zerwa�  gwintów. 
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11.3. Wymiana zaworów. 

·  Odkr� ci�  4 � ruby mocuj� ce przy
� cze I, przy
� cze II do korpusu dolnego. 
·  Zdj��  zawór 
·  Ustawi�  nowy zawór na oczyszczonej powierzchni w taki sposób, aby 

swobodnie bez zaci��  otwiera
 si�  i zamyka
 (zawór ustawiamy na 
powierzchni zamykanej przyklejaj� c go punktowo klejem 
cyjanoakrylowym np. Super Glue nad otworem w celu 
atwiejszego 
monta� u) 

·  Dokr� ci�  przy
� cze I, przy
� cze II dociskaj� c zawór i jednocze� nie 
pami� taj� c o tym, � e wkr� camy � rub�  w element wykonany ze stopów 
aluminium 

Sprawdzi�  prawid
owo��  ustawienia zaworów wk
adaj� c r� k�  we wlot lub 
wylot pompy. W razie zaci��  przy odchylaniu zaworów nale� y ponownie 
powtórzy�  czynno� ci w celu prawid
owego ich ustawienia. 
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GWARANCJA JAKO � CI 

 
Przedsi� biorstwo Innowacyjno-Techniczne PROJECT sp. z o.o. z siedzib�  w L� borku ul. 
Pionierów 15 udziela na podstawie przepisu art. 577 § 1 i nast. k.c. gwarancji na pomp�  szlamow�  
przeponow�  typ PSP-250  na ni� ej wymienionych warunkach: 
 
1 Gwarancja na sprawne dzia
anie urz� dzenia udzielona jest na 12 m-cy od daty  

zakupu. 
2 Odpowiedzialno��  Gwaranta z tytu
u gwarancji obejmuje wady fabryczne powsta
e z 

przyczyny tkwi� cej w maszynie obj� tej gwarancj� . 
3 Gwarancj�  nie s�  obj� te uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powsta
e w wyniku 

niew
a� ciwego lub niezgodnego z za
� czon�  DTR eksploatacj�  maszyny. 
4 Dokonanie naprawy bez zgody Gwaranta przez U� ytkownika lub innego wykonawc�  

nie posiadaj� cego umocowania do wykonania napraw gwarancyjnych powoduje 
utrat�  uprawnie�  wynikaj� cych z gwarancji. 

5.1 Gwarancja polega na przywróceniu prawid
owego funkcjonowania maszyny poprzez 
bezp
atne naprawy lub wymian�  cz�� ci nie nadaj� cych si�  do u� ycia na nowe wolne 
od wad. 

5.2 Naprawy gwarancyjne s�  wykonywane przez Serwis Producenta i obejmuj�  napraw�  
lub wymian�  uszkodzonego elementu, robocizn�  niezb� dn�  do wykonania naprawy i 
materia
y niezb� dne do wykonania naprawy gwarancyjnej. 

5.3 Postanowie�  pkt 5.1. nie stosuje si�  w przypadku, gdy po wyst� pieniu wady w 
urz� dzeniu obj� tym gwarancj�  U� ytkownik zgodnie z tre� ci�  art. 579 k.c. z
o� y 
o�wiadczenie o skorzystaniu z uprawnie�  wynikaj� cych z r� kojmi. 

5.4 W przypadku nie z
o� enia przez U� ytkownika przy pierwszym zg
oszeniu wady 
o�wiadczenia o wyborze przys
uguj� cych mu uprawnie�  z tytu
u r� kojmi, 
obowi� zywa�  b� d�  warunki okre� lone niniejsz�  gwarancj� . 

6 Gwarant decyduje o naprawie maszyny lub wymianie na woln�  od wad. Naprawa 
gwarancyjna winna by�  wykonana w terminie nie przekraczaj� cym 14 dni roboczych 
od daty zg
oszenia reklamacji i udost� pnienia maszyny do naprawy. 

7 Zg
oszenie wady lub uszkodzenia maszyny nale� y dokona�  pisemnie niezw
ocznie 
nie pó� niej ni�  w terminie 30 dni od momentu ich pojawienia si� , podaj� c opis 
uszkodzenia i numer fabryczny maszyny. 

8 Gwarancja nie obejmuje cz�� ci szybko zu� ywaj� cych si� , tj.: membrany, zaworów, 
�wiecy zap
onowej, filtra powietrza itp. 

9 Koszty wynik
e z bezpodstawnej reklamacji pokrywa U� ytkownik. 
 

10 Ka� da zmiana postanowie�  niniejszej gwarancji wymaga formy pisemnej. 
11 Gwarancja jest wa� na tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
 
 
 
 

 


