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OZNAKOWANIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z 
Dyrektyw �  2000/14/EC wynosi 105 dB(A). 

 

UWAGA !  
 

1. W trakcie przerw w pracy oraz po jej zako � czeniu nale � y 
bezwzgl � dnie zamyka �  kurek dop
ywu paliwa ! 

2. Ze wzgl � du na mo � liwo ��  uszkodzenia maszyny nie nale � y jej 
uruchamia �  w temperaturach otoczenia poni � ej 0oC lub powy � ej 
+40oC. 

3. Dopuszczczalne pochylenie maszyny wynosi: 
15o – w p
aszczy � nie „przód – ty
”  
20o – w p
aszczy � nie „na boki” 

4. Zabrania si �  pod
 � cza�  agregat do gniazdek sieciowych ! 
5. Nie wolno pod
 � cza�  odbiorników do agregatu przed jego 

uruchomieniem 
6. Zabrania si �  dokonywa �  regulacji silnika spalinowego: napi � cie i 

cz� stotliwo ��  agregatu bezpo � rednio zale ��  od obrotów silnika. 
Fabrycznie nowy agregat ma wyregulowany silnik i ni e ma 
potrzeby dodatkowej regulacji. Zmiana ustawie �  mo� e 
doprowadzi �  do uszkodzenia pod
 � czonych odbiorników 

7. Tym agregatem nie nale � y zasila �  czu
ej aparatury elektronicznej. 
Nie stosowanie si �  do zalece �  mo� e doprowadzi �  do jej 
uszkodzenia 

8. Nie przeci �� aj agregatu. Jego nominalne obci �� enie jest ni � sze o 
ok. 15% od maksymalnego. Dodatkowo niektóre odbiorn iki 
podczas rozruchu maj �  wi � kszy pobór mocy ni �  wynika to z ich 
tabliczki znamionowej (m.in. urz � dzenia nap � dzane silnikami 
elektrycznymi). Przed pod
 � czeniem ich sprawd � , jaki maj �  pobór 
mocy rozruchowej 
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1 ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA AGREGATU.  
 

Agregaty pr� dotwórcze typ APJ-4200, APT-7000 s
u��  do zasilania 
odbiorników elektrycznych na placu budowy oraz wsz� dzie tam, gdzie 
utrudniony jest dost� p do sieci elektrycznej. 

2 CHARAKTERYSTYKA:  

 APJ-4200 
Moc maksymalna 4,2 kVA 
Napi� cie nominalne 230 V 
Ilo�	  faz ~ 1 
Masa 66 kg 
Silnik HONDA GX-240 
Paliwo Benzyna bezo
owiowa LO 95 
Zu� ycie paliwa 1,6 dm3/godz. 
Czas pracy na 1 zbiorniku 3,75 godz. 
Gniazda przy
� czeniowe 2 x 230V / 16 A 
Stopie�  ochrony IP-23 
Gabaryty:    
 ·  D
ugo�	  820 ± 5 mm 
 ·  Szeroko�	  550 ± 5 mm 
 ·  Wysoko�	  510 ± 5 mm 

3 OPIS TECHNICZNY. 

3.1 Ogólny opis budowy i dzia
ania.  

Agregaty APJ-4200, APT-7000 zbudowane s�  z nast� puj� cych g
ównych 
zespo
ów (rys.1): 
1. ramy no� nej z: 4. panelu przy
� czeniowo -  

·  ko
ami transportowymi     kontrolnego 
·  r� koje� ciami transportowymi 5. amortyzatorów 

2. silnika spalinowego  
3. pr� dnicy  
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Rys.1 
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Silnik spalinowy poprzez po
� czenie cierne sto� kowe nap� dza 
bezpo� rednio pr� dnic�  synchroniczn�  wytwarzaj� c�  pr� d elektryczny. Do 
czo
a pr� dnicy przymocowany jest panel przy
� czeniowo – kontrolny, na 
którym znajduj�  si�  gniazda przy
� czeniowe oraz (w zale� no� ci od wersji) 
elementy kontrolne. Ca
o�	  za po� rednictwem amortyzatorów metalowo-
gumowych umocowana jest na ramie. Do transportu na terenie budowy 
s
u��  kó
ka transportowe i r� koje� ci.  

 
3.2.  Zespo
y.  
 
3.2.1. Rama no� na (rys.1 poz.1) stanowi konstrukcj�  spawan�  z rur stalowych, 

wewn� trz której umocowane s�  elementy agregatu. Standardowo rama 
posiada ko
a transportowe oraz uchwyty – do przemieszczania po placu 
budowy. 

3.2.2. Silnik spalinowy czterosuwowy ch
odzony powietrzem Honda z 
od� rodkowym regulatorem obrotów (rys.1 poz.10): 

 
 APJ-4200 
·  Typ silnika  HONDA GX 240 
·  Ilo�	  cylindrów  jeden 
·  Pojemno�	  skokowa  242 cm3 
·  Moc maksymalna 5,9 kW 
·  Obroty znamionowe 3000 obr./min. 
·  Paliwo Benzyna LO 95 Pb 
·  Pojemno�	  zbiornika paliwa 6,0 dm3 
·  Olej (zalecany) ELF Sporti Super 15W-40 
·  Rozruch R� czny 

·  � wiece 

NGK typ BP6ES lub BPR6ES 
Champion typ N9YC lub RN9YC 

Bosch typ W7DC lub WR7DC 
Iskra typ FE65PS 

 
Sterowanie regulacj�  otwarcia przepustnicy ga
 nika odbywa si�  automatycznie 
za pomoc�  regulatora od� rodkowego obrotów. Obroty silnika ustawione s�  
fabrycznie dla nieobci�� onego agregatu. 
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3.2.3. Pr� dnica synchroniczna (rys.1 poz. 3) firmy SINCRO: 
 

 APJ-4200 
·  Typ pr� dnicy EP 2 95 L 
·  Moc maks. 4,2 kVA 
·  Napi� cie nominalne 230 V 

 
3.2.4. Panel przy
� czeniowo - kontrolny (rys.1 poz. 3) firmy SINCRO, w 

zale� no� ci od rodzaju i typu posiada gniazda przy
� czeniowe oraz 
elementy kontrolne takie jak wska
 niki diodowe napi� cia, wska
 niki 
wskazówkowe nat�� enia pr� du, itp. W wykonaniu standardowym wykaz 
elementów przy
� czeniowo – kontrolnych znajduje si�  w tabeli powy� ej. 

3.2.5. Amortyzatory  
 
4.     OBS	UGA AGREGATU.  

 
4.1. Dopuszczalny czas pracy urz � dzenia.  

Konstrukcja agregatu umo� liwia jego bezawaryjn�  prac�  w ci� gu ca
ej 
zmiany roboczej. 

 
4.1.1. Zakres obowi� zków obs
ugi. 

Obs
uguj� cy agregat odpowiedzialny jest za jego stan oraz prac� . Do 
obowi� zków obs
uguj� cego nale� y: 
·  Przygotowanie agregatu do pracy, 
·  Obs
uga agregatu w czasie pracy, 
·  Zabezpieczenie agregatu po pracy, 
·  Nadzór nad stanem technicznym oraz konserwacja agregatu, 

 
4.2. Warunki pierwszego uruchomienia.  
 
Przed przyst� pieniem do pracy nale� y uzupe
ni	  stan paliwa w zbiorniku, 
przekr� ci	  pokr� t
o wy
� cznika zap
onu w pozycj�  „I” – w
� czone (rys.2), 
otworzy	  dop
yw paliwa ze zbiornika za pomoc�  d
 wigni dolnej (rys.3), w
� czy	  
ssanie za pomoc�  d
 wigni górnej zgodnie ze wskazaniem strza
ki (rys.4) i 
uruchomi	  silnik przez poci� gni� cie r� czki rozrusznika (rys.5). Po uruchomieniu 
silnika ssanie nale� y wy
� czy	 . 
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4.2.1. Docieranie silnika. 

Klient otrzymuje maszyn�  z ca
kowicie dotartym silnikiem. Jednak� e ze 
wzgl� du na konieczno�	  usuni� cia ze skrzyni korbowej pozosta
o� ci 
substancji konserwuj� cej, po 20 godzinach pracy olej nale� y wymieni	  
na nowy. 
Silnik zalany jest fabrycznie olejem ELF Sporti Sup er 15W-40 w 
ilo � ci 0,6 dm3. 

 
4.3. Przygotowanie agregatu do pracy.  

W celu przygotowania agregatu do pracy nale� y: 
·  Sprawdzi	  napi� cie paska klinowego (dopuszczalne ugi� cie pod 

wp
ywem nacisku kciuka w � rodkowej cz�� ci odleg
o� ci mi� dzy ko
ami 
wynosi do 10 mm) 

Sprawdzi	  stan po
� cze�  � rubowych (w przypadku luzowania si�  � rub nale� y 
wymieni	  podk
adki spr�� yste lub nakr� tki samohamowne) 

·  Przygotowa	  silnik do pracy (pkt. 4.2.1. DTR) 
 

 
 
 
 

 
 

Wy
� cznik zap
onu 

K
ur

ek
 p

al
iw

a 

Rys.2 Rys.3 

D� wignia ssania 

ot
w

ar
te

 

Rys.4 Rys.5 

R� czka rozrusznika 
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4.4. Obs
uga agregatu.  
 
4.4.1. Uruchomienie i praca agregatu. 
 
UWAGA!  Agregat nale � y uruchamia �  bez pod
 � czonych odbiorników ! 
 
Pami� ta	  nale� y o zapewnieniu odpowiedniego ch
odzenia pr� dnicy. Obci �� enie 
nominalne  jest mniejsze od maksymalnego i wynosi: 

·  APJ-4200 – 3,15 kVA / 230 V 
 
UWAGA!  Zabrania si �  pracowa �  maszyn �  przy innej pr � dko � ci obrotowej 
silnika ni �  wynikaj � cej z zapisu w niniejszej DTR. Obroty  te s �  fabrycznie 
ograniczone, a wkr � t ograniczaj � cy zaplombowany. Nie stosowanie si �  do 
powy � szego zalecenia grozi uszkodzeniem pod
 � czonych odbiorników.  
 
4.4.2. Wy
� czenie agregatu. 

W celu wy
� czenia agregatu nale� y wy
� czy	  wy
� cznik zap
onu 
znajduj� cy si�  na korpusie silnika (rys. 7 poz. „0”) i zamkn�	  dop
yw paliwa (pkt 
4.2.1. ). 
 
 
 
 
 
 
UWAGA !  
Uzupe
nianie stanu paliwa jest dozwolone tylko przy  zatrzymanym silniku !  
 
 
 
 
 
 

Rys. 6 

Wy
� cznik zap
onu 
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4.5. Obs
uga agregatu po pracy.  

Operator po zako� czonej pracy powinien wykona	  nast� puj� ce czynno� ci: 
·  Zatrzyma	  silnik (pkt 4.4.3.), 
·  Sprawdzi	  jego stan techniczny (czy nie ma uszkodze� ), 
·  Zabezpieczy	  agregat przed dzia
aniem warunków atmosferycznych i 

tak, aby niepowo
ane osoby nie mog
y uruchomi	  urz� dzenia; 
·  Sprawdzi	  stan oleju w silniku , ew. uzupe
ni	  go (pkt 9.3.), 
·  Sprawdzi	  stan filtra powietrza, ew. wyczy� ci	  (pkt 9.1.). 

 
5. PRZECHOWYWANIE. 

Agregat powinien by	  przechowywany w magazynach pod dachem, w 
sposób ca
kowicie zabezpieczaj� cy go przed dzia
aniem warunków 
atmosferycznych. Magazyn powinien by	  suchy. Na okres magazynowania 
urz� dzenie powinno by	  zakonserwowane przed korozj� . 
 

6. TRANSPORT. 
W czasie transportu mi� dzy budowami nale� y przewozi	  agregat 
transportem samochodowym. Na bliskie odleg
o� ci na terenie placu budowy 
maszyn�  mo� na przewozi	  na ko
ach.  

 
7. PRZEGL� DY. 

Przegl� dy maj�  na celu utrzymanie wszystkich mechanizmów i cz�� ci 
maszyny w pe
nej sprawno� ci technicznej w ca
ym okresie eksploatacji. Przy 
konserwacji nale� y szczególn�  uwag�  zwróci	  na po
� czenia � rubowe. 
 
Przegl� d codzienny: 
·  sprawdzi	 , czy nie ma wycieków oleju z silnika lub paliwa z uk
adu 

paliwowego, 
·  sprawdzi	  dokr� cenie i zabezpieczenie wszystkich widocznych bez 

demonta� u � rub, 
·  sprawdzi	  stan amortyzatorów (w przypadku uszkodzenia nale� y 

bezwzgl� dnie wymieni	 ), 
sprawdzi�  stan filtra powietrza, ew. wyczy� ci�  lub wymieni�  
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4.4.   Zatrzymanie pompy. 

W celu zatrzymania pompy nale� y 
d
 wigni�  gazu zmniejszy	  obroty do 
minimum i wy
� cznikiem zap
onu (rys. 7) 
zatrzyma	  prac�  silnika. Nast� pnie 
bezwzgl� dnie zamkn�	  dop
yw paliwa 
kurkiem paliwa (rys. 3). 
 
UWAGA !  
Nie zamkni� cie dop
ywu paliwa po sko� czonej pracy mo� e spowodowa�  
dostanie si�  paliwa do oleju silnika, a konsekwencji jego awari� . 
 
Nast� pnie nale� y od
� czy	  w�� e ssawny i t
oczny, po czym pomp�  opró� ni	  
z cieczy przychylaj� c j�  ko� cówk�  wylotow�  do do
u. 
 
UWAGA !  
·  W przypadku pracy pompy w cieczy o du� ym stopniu zanieczyszczenia 

nale� y j�  przep
uka�  w czystej wodzie. Umo� liwi to jej bezproblemowe 
uruchomienie po przerwie jak i zwi� kszy � ywotno��  jej elementów. 

·  W czasie przechowywania oraz podczas przerw w pracy nale� y d�� y�  
do tego, aby korbowód znajdowa
 si�  w swoim górnym po
o� eniu. 
Zwi� kszy to � ywotno��  membrany. Wykonujemy to poci� gaj� c powoli za 
r� czk�  rozrusznika silnika przy wy
� czonym zap
oniei zamkni� tym 
dop
ywie paliwa. 

 
4.5.   Obs
uga pompy po pracy. 

 Operator po zako� czonej pracy powinien: 
·  Bezwzgl� dnie oczy� ci	  pomp�  z zanieczyszcze�  wewn� trz korpusu 

(patrz pkt 4.4.) jak i na zewn� trz. 
·  Sprawdzi	  jej stan techniczny, stan po
� cze�  � rubowych. 
·  Zabezpieczy	  przed dzia
aniem warunków atmosferycznych. 
·  Sprawdzi	  stan filtra powietrza, wyczy� ci	  go, ewentualnie wymieni	 . 

 
5. PRZECHOWYWANIE. 

Pompa powinna by	  przechowywana w suchych, zadaszonych magazynach  
zapewniaj� cych ochron�  przed dzia
aniem warunków atmosferycznych i w 
temp. Powy� ej 0oC (tak, aby membrana nie zamarz
a). W trakcie d
u� szych 
postojów nale� y osmarowywa	  
o� ysko korbowodu przez smarowniczk�  w 
� rubie mocuj� cej korbowód do mimo� rodu. Smar wg Tabeli Zabiegów 
Konserwacyjnych na ko� cu DTR. 

W
y


�c
zn

ik
 z

ap

o

nu
 

Rys. 7 
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6. TRANSPORT. 

W czasie transportu do miejsca pracy nale� y przewozi	  pomp�  transportem 
samochodowym. Na bliskie odleg
o� ci pompa mo� e by	  przewo� ona na 
wózku, który stanowi standardowe wyposa� enie, lub przenoszona r� cznie 
za uchwyty po obu jej stronach. 

 
7. REGULACJA. 
 
7.1. Regulacja silnika. Przeprowadza si�  j�  za pomoc�  dwóch wkr� tów 

regulacyjnych: wkr� ta sk
adu mieszanki (rys. 8) – nale� y wkr� ci	  go do oporu 
i nast� pnie wykr� ci	  o 2,5 obrotu, po czym drugim wkr� tem wolnych obrotów 
(rys. 9) ustalamy wolne obroty na poziomie ok. 1400 ±100 obr. / min. 

 
 

 
 
8. KONSERWACJA. 
 
8.1. Konserwacja silnika polega na: 

·  Wymianie oleju (rys. 10) – nale� y odkr� ci	  korek spustowy znajduj� cy 
si�  z przodu lub z ty
u podstawy korpusu silnika i spu� ci	  zu� yty olej. 

 

 

Rys. 8 Rys. 9 

Rys. 10 

Wkr� t sk
adu mieszanki Wkr� t wolnych obrotów 
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Przegl� d po 50-60 godzinach pracy. 
·  Odkr� ci	  osadnik przy kraniku paliwa (rys. 7), usun�	  ewentualne 

zanieczyszczenia, sprawdzi	  jako�	  uszczelki i zmontowa	 . Sprawdzi	  
szczelno�	 ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. REGULACJA.  
 
 Regulacj�  obrotów silnika przeprowadza si�  podczas pracy agregatu pod 

obci�� eniem 75%. Nominale obroty silnika powinny wynosi	  3000 obr/min, a 
napi� cie: 

          APJ-4200 – 230 V 
 Dla tych parametrów cz� stotliwo�	  pr� du powinna wynosi	  50 Hz. 
  

Czynno�	  t�  nale� y powierzy	  wykwalifikowanemu elektrykowi 
dysponuj� cemu odpowiednimi przyrz� dami do kontroli pr� dko� ci obrotowej 
silnika, napi� cia oraz cz� stotliwo� ci pr� du. 

 
9. KONSERWACJA.  
 

Konserwacja silnika oprócz czynno� ci wymienionych wcze� niej obejmuje 
równie�  czyszczenie wk
adki filtra powietrza. Element z g� bki nale� y p
uka	  
wodnym roztworem p
ynu do mycia naczy�  i wysuszy	 , po czym ponownie 
zamontowa	  do filtra (rys. 8). Nale� y równie�  czy� ci	  t
umik p
omieni (rys. 9) 
za pomoc�  szczotki drucianej. T
umik p
omieni musi by	  wolny od dziur oraz 
p� kni�	 . Uszkodzony t
umik nale� y wymieni	  

osadnik 

„O” ring 

Rys. 7 
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9.2. Wymiana oleju w silniku  -  wg tabeli zabiegów na ko� cu niniejszej DTR. 

Dokonujemy w ten sposób, � e odkr� camy korek wylewowy w podstawie 
silnika (rys. 10) po czym zlewamy zu� yty olej. Nast� pnie zakr� camy korek 
wylewowy i odkr� camy korek wlewowy. Silnik zalewamy olejem do poziomu 
korka przy poziomo ustawionym silniku (patrz rys.). Zalecany olej podano w 
Tabeli Zabiegów Konserwacyjnych. 

 
 

 
 

Rys. 10 

Pokrywa filtra 

Wk
ad papierowy 

Wk
ad z g� bki 

Uszczelka gumowa 

Rys. 8 Rys. 9 
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10.  Przepisy BiHP.  
10.1.  Agregat wykonano w klasie bezpiecze� stwa IP-23 
10.2.  Zgodnie z Dyrektyw�  „ha
asow� ” nr 2000/14/EC gwarantowany 

 poziom mocy akustycznej emitowanej do � rodowiska wynosi  
: 

 
APJ-4200 
96 dB(A) 

 
 
10.3. Zalecenia ogólne.  
 
·  Do obs
ugi urz� dzenia mo� e by	  dopuszczony tylko operator przeszkolony 

na podstawie niniejszej DTR. 
·  Zabrania si�  dokonywania na uruchomionym agregacie jakichkolwiek 

zabiegów konserwacyjnych. 
·  Do wszelkich prac przy agregacie nale� y u� ywa	  odpowiednich narz� dzi i w 

dobrym stanie technicznym. 
 
1. WYPOSA� ENIE. 
 
·  Dokumentacja Techniczno – Ruchowa ................................ szt.1 
 

TABELA ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH 
 

 codzienn
ie 

Co 1 m-c 
lub co 20 

godz. 

Co 3 m-
ce lub co 
50 godz. 

Co 6 m-
cy lub co 

100 
godz. 

sprawdzenie X    Olej silnikowy  
(ELF 15W-40) 
1,1 dm3 wymiana  

X - 1-sza 
wymiana 

 X 

sprawdzenie X    
Filtr powietrza 

czyszczenie X    

Osadnik ga
 nika czyszczenie  X   

� wieca (p.3.2.3 
DTR) 

czyszczenie 
lub wymiana 

   X 

T
umik p
omieni czyszczenie    X 
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GWARANCJA JAKO � CI 

 
Przedsi� biorstwo Innowacyjno-Techniczne PROJECT sp. z o.o. z siedzib�  w L� borku ul. 
Pionierów 15 udziela na podstawie przepisu art. 577 § 1 i nast. k.c. gwarancji na agregat 
pr� dotwórczy typ APJ-4200  na ni� ej wymienionych warunkach: 
 
1 Gwarancja na sprawne dzia
anie urz� dzenia udzielona jest na 12 m-cy od daty  zakupu. 
2 Odpowiedzialno��  Gwaranta z tytu
u gwarancji obejmuje wady fabryczne powsta
e z 

przyczyny tkwi� cej w maszynie obj� tej gwarancj� . 
3 Gwarancj�  nie s�  obj� te uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powsta
e w wyniku 

niew
a� ciwego lub niezgodnego z za
� czon�  DTR eksploatacj�  maszyny. 
4 Dokonanie naprawy bez zgody Gwaranta przez U� ytkownika lub innego wykonawc�  nie 

posiadaj� cego umocowania do wykonania napraw gwarancyjnych powoduje utrat�  
uprawnie�  wynikaj� cych z gwarancji. 

5.1 Gwarancja polega na przywróceniu prawid
owego funkcjonowania maszyny poprzez 
bezp
atne naprawy lub wymian�  cz�� ci nie nadaj� cych si�  do u� ycia na nowe wolne od 
wad. 

5.2 Naprawy gwarancyjne s�  wykonywane przez Serwis Producenta i obejmuj�  napraw�  lub 
wymian�  uszkodzonego elementu, robocizn�  niezb� dn�  do wykonania naprawy i 
materia
y niezb� dne do wykonania naprawy gwarancyjnej. 

5.3 Postanowie�  pkt 5.1. nie stosuje si�  w przypadku, gdy po wyst� pieniu wady w 
urz� dzeniu obj� tym gwarancj�  U� ytkownik zgodnie z tre� ci�  art. 579 k.c. z
o� y 
o�wiadczenie o skorzystaniu z uprawnie�  wynikaj� cych z r� kojmi. 

5.4 W przypadku nie z
o� enia przez U� ytkownika przy pierwszym zg
oszeniu wady 
o�wiadczenia o wyborze przys
uguj� cych mu uprawnie�  z tytu
u r� kojmi, obowi� zywa�  
b� d�  warunki okre� lone niniejsz�  gwarancj� . 

6 Gwarant decyduje o naprawie maszyny lub wymianie na woln�  od wad. Naprawa 
gwarancyjna winna by�  wykonana w terminie nie przekraczaj� cym 14 dni roboczych od 
daty zg
oszenia reklamacji i udost� pnienia maszyny do naprawy. 

7 Zg
oszenie wady lub uszkodzenia maszyny nale� y dokona�  pisemnie niezw
ocznie nie 
pó� niej ni�  w terminie 30 dni od momentu ich pojawienia si� , podaj� c opis uszkodzenia i 
numer fabryczny maszyny. 

8 Gwarancja nie obejmuje cz�� ci szybko zu� ywaj� cych si� , tj.: �wiecy zap
onowej, filtra 
powietrza itp. 

9 Koszty wynik
e z bezpodstawnej reklamacji pokrywa U� ytkownik. 
 

10 Ka� da zmiana postanowie�  niniejszej gwarancji wymaga formy pisemnej. 
11 Gwarancja jest wa� na tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
  


